UCZNIK Elektrozaczepy serii 1700
B - N -
\ SYN‘!ETRYCZNYj B

CECHY

WYPRODUKOWAND

Uniwersalny (lewy i prawy), symetryczny.
Wysoko$¢ 67 mm, szerokos¢ 20,5 mm.
Przeznaczony do stosowania w waskich profilach.
Awersyjny NC i Rewersyjny NO.
Rozstaw srub mocujgcych 52 mm.
Regulacja jezyka 4 mm.

Zasilanie: 6, 12, 24, 48 V AC/DC.
Modele do pracy ciggtej.

Niski lub bardzo niski pobér pradu.
Trwato$é: 200 000 cykli.

Wytrzymato$¢ mechaniczna: 4000 N

Kategoria uzytkowania - klasa 3 - odpowiednie do budynkéw
publicznych.
Certyfikat PN-EN 14846:2010.
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DANE TECHNICZNE

Model
- - Wytacznik | Pamieé
Standard | Niskopradowy | Rewersyjny

1710 1718 1711

1720 1728 1721 v

1733 1738 - v

1743 1748 - v v
. } 6-12VAC/DC | 12-24VAC/DC | 12-24V AC/DC 24-48V AC/DC 12V DC 24VDC

Napigcie nominaine (V) standard standard niskopradowy 12V | niskopradowy 24V | rewersyjny | rewersyjny

Tolerancja (%) +5%

100 % 12V DC 100 % 24V DC
Praca ciagta* <1min. <1min. <Imin. 12VAC | <1min.24VAC 100 % 100 %
<1 min.24V AC/DC | <1 min.48V AC/DC

Opornosé () 85 20 40 150 60 150
) 6V /700 12V1600 12V/300 24V 1160 12v/200 | 24v/160
Pobér pradu DC (mA) 1271400 | 24V71100 24V 1600 48V/320 . :
, 6V /600 12V 1500 12V 1250 24V 1130
Pobor pradu AC (mA) 1271200 24V 11000 24V 1510 48V/270
Dopuszczalny nacisk wstepny DC (N) 10 10 10 10 10 10
Dopuszczalny nacisk wstepny AC (N) 90 90 90 90 - -

*Elektrozaczepy niskopradowe i rewersyjne podczas diugotrwatej pracy moga nagrzac sie nawet do 70°C.

Do uktadéw domofonowych
rekomendujemy modele
z pamiecig zewnetrzng (opcja).

Rekomendowane blachy czotowe: 900; 901; 902; 904; 906; 907; 908; 903; 913; 905; 915; seria CE196E
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