IUCZNIK

Zamki serii 192V

CECHY I DANE TECHNICZNE

v Zamki wpuszczane do drzwi z profili aluminiowych i stalowych. v Szeroko$¢ kasety 15 mm.
v Trwatos¢: 200 000 cykli.

v Zamknieta kaseta.
v Rodzne rodzaje listwy czotowej ze stali nierdzewne;.

192V Fronty zamka

zakres []

A A A

(@] @) (@] @]

| [

regulacji
- 11 mm

34,5
T r

184
|<o
— I
T

240

240

240

240

©) O ©) @)
s A v v
[—>! 24 16 22 24
A R <> |
H ;6 S — |

e

Regulowana rolka
w zakresie 6 -11 mm.

Listwa czotowa:
rézne rodaje ze
szczotkowanej
stali nierdzewne;j.

Duza ilos¢ otworow
umozliwiajgcych
montaz szyldu
przelotowo.

Rozmiar 25, 30 i 35 mm.

Q

Wysuwany rygiel
w zakresie 15 mm.

A B Front
192V/25/6U 40 25 24x6
192V/30/6U 45 30 24x6
192V/35/6U 50 35 24x6

192V/25/6U10 40 25 24x10
192V/30/6U10 45 30 24x10
192V/35/6U10 50 35 24x10
P192V/25/6 40 25 16x2,5
P192V/30/6 45 30 16x2,5
P192V/35/6 50 35 16x2,5
192V/25/6 40 25 22x2,5
192V/30/6 45 30 22x2,5
192V/35/6 50 35 22x2,5
192V/25/6AN 40 25 24x2,5
192V/30/6AN 45 30 24x2,5
192V/35/6AN 50 35 24x2,5
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